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una gamma costruita sulla selezione delle grane
Il Gruppo Vicard impiega una selezione di quattro tipi di grane (molto fine, fine, 
medio-fine, grossa) sugli approvvigionamenti di quercia francese e dei paesi di 
frontiera. Questa strategia ci consente di adattarci a qualsiasi richiesta specifica.
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marcatura 
laser

Cerchi 
dipinti

restauro per 
raschiatura

PR E S T IGE
Grana molto fine <1,5mm

DI S T INC T ION
Grana fine > 1,5 a 2 mm

CL A S S IQU E
Grana medio-fine > 2 a 3 mm

TR ADI T ION
Grana grossa > 3 mm

finiture disponibili

capacità

Bourgogne 
Transport

Bordeaux Transport/
Transport Mince

Bordeaux 
Château

Bordeaux 
Château Ferré

Bourgogne 
Tradition

Bourgogne 
Château

Barrique 
Eccezionale

COLLEZIONE BORDEAUX (225L) COLLEZIONE BOURGOGNE (228L) JEAN VICARD       
(225 o 228L)

Fondi 
tostati

Maturazione 
lunga

Proponiamo dei fusti d’occasione 
completamente revisionati che 
hanno una garanzia sanitaria di 
diverse capacità e diverse età.

designazione capacità ALTEZZA diam. pancia DIAM. IN TESTA spessore cerchi acciaio cerchi legno

bordeaux transport 225 L 950 685 565 22 o 27 6 /

bordeaux château 225 L 950 685 565 22 6 4

bordeaux château Ferré 225 L 950 685 565 22 8 /

bourgogne transport 228 L 890 715 595 27 6 /

bourgogne château 228 L 890 715 595 27 6 4

bourgogne tradition 228 L 890 715 595 27 6 8

fut transport 265 265 L  950 735 595 27 6 /

fut transport 300 300 L  1 040 750 620 27 6 /

fut transport 350 350 L  1 040 815 655 27 8 /

fut transport 400 400 L  1 080 835 695 27 8 /

fut transport  450 450 L  1 160 850 695 27 8 /

fut transport 500 500 L  1 160 895 735 27 8 /

fut transport 600 600 L  1 160 975 825 27 10 /

fut transport 600 épais 600 L  1 170 975 835 40 10 /

fut transport 700 700 L  1 160 1 040 875 27 10 /

fut transport 700 épais 700 L  1 170 1 040 895 40 10 /

jean vicard premium 225 o 228 L 950 o 890 685 o 715 565 o 595 22 o 27 8 /

Dimensioni espresse in mm - Tolleranza +/- 5 mm

VINIFICATORI

CAPACITÀ DISPONIBILI: 
Da 300 a 600 litri

DOTAZIONI: 
Valvola circolare ø 40mm, 
Sportello cilindrico ø 200mm

RACK: Acciaio zincato, rotazione 
4 rotelle, forche di posizionamento 
per carrello elevatore


